
※色調は印刷の都合上、実際の色とは異なって見えることがあります。
※製品の仕様・外観は、予告なく変更になる場合があります。

パナマット プレス　　　一般医療機器　13B1X00155000222 歯科技工用セラミックス加熱加圧成形器
パナマット ファイヤー　一般医療機器　13B1X00155000221 歯科技工用ポーセレン焼成炉

ご使用に際しては、必ず製品添付の
説明書をお読みください。※掲載の価格は、2012年7月現在のものです。

※価格は希望医院価格です。（価格には消費税は含まれておりません。）

NB030S1207

東京都文京区本郷3-2-14  東京都板橋区蓮沼町76-1
発売元 製造販売元

発色の良い輝くポーセレンを目指す皆様へ。

プレス＆ポーセレンファーネス

PANAMAT PRESS
パナマット プレス

ポーセレンファーネス

PANAMAT FIRE
パナマット ファイヤー

焼成台(プレス用) 温度キャリブレーションキット ピンセット焼成台

 パナマット プレス パナマット ファイヤー

プログラム数 1セット200プログラム(複数セット保存可能)

プログラム モード プレス 
イージー

 イージー 
プロフェッショナル

 プロフェッショナル

焼成有効範囲 プレス時： Φ80mm × 87mm 
焼成時： Φ52mm × 65mm

(焼成台の中心を基準とした 直径×高さ) 焼成時： Φ52mm × 65mm

プレス機能 ○ -

最高焼成温度 1200℃ 

加圧時の最高焼成温度 1200℃ -

プレス可能距離 　最大 26mm -

圧力 約30 ‒ 280 N（7段階） -

インターフェース USB x 2 

本体サイズ(幅 x 高さx 奥行) 383 x 757 x 343mm 383 x 653 x 343mm

重量 21.5Kg 20.5Kg

供給電源 100V 50/60Hz

バキュームポンプ 重量 7.5kg

 供給電源 100V 50/60Hz

最大消費電力 (バキュームポンプ含む) 1500W

包装

付属品

テクニカルデータ

DEKEMA社製のポーセレンファーネスをGCから。

本体１台

（バキュームポンプ１台、焼成台１個、焼成台（プレス用）１個、

温度キャリブレーションキット1個、ピンセット１本）

本体１台

（バキュームポンプ１台、焼成台１個、

温度キャリブレーションキット1個、ピンセット１本）

DEKEMA（デケマ）社はドイツ南東部のFreilassingに所在し、主にポーセレンファーネスを製造しています。

特に発色の良いセラミックが焼成できるプログラム機構と堅牢な構造、信頼性の高い品質により、30年以上に

わたり、世界中の多くのセラミストに長くご使用いただいております。

DEKEMA社とは

http://www.dekema.com







※色調は印刷の都合上、実際の色とは異なって見えることがあります。
※製品の仕様・外観は、予告なく変更になる場合があります。

パナマット プレス　　　一般医療機器　13B1X00155000222 歯科技工用セラミックス加熱加圧成形器
パナマット ファイヤー　一般医療機器　13B1X00155000221 歯科技工用ポーセレン焼成炉

ご使用に際しては、必ず製品添付の
説明書をお読みください。※掲載の価格は、2012年7月現在のものです。

※価格は希望医院価格です。（価格には消費税は含まれておりません。）

NB030S1207

東京都文京区本郷3-2-14  東京都板橋区蓮沼町76-1
発売元 製造販売元

発色の良い輝くポーセレンを目指す皆様へ。

プレス＆ポーセレンファーネス

PANAMAT PRESS
パナマット プレス

ポーセレンファーネス

PANAMAT FIRE
パナマット ファイヤー

焼成台(プレス用) 温度キャリブレーションキット ピンセット焼成台

 パナマット プレス パナマット ファイヤー

プログラム数 1セット200プログラム(複数セット保存可能)

プログラム モード プレス 
イージー

 イージー 
プロフェッショナル

 プロフェッショナル

焼成有効範囲 プレス時： Φ80mm × 87mm 
焼成時： Φ52mm × 65mm

(焼成台の中心を基準とした 直径×高さ) 焼成時： Φ52mm × 65mm

プレス機能 ○ -

最高焼成温度 1200℃ 

加圧時の最高焼成温度 1200℃ -

プレス可能距離 　最大 26mm -

圧力 約30 ‒ 280 N（7段階） -

インターフェース USB x 2 

本体サイズ(幅 x 高さx 奥行) 383 x 757 x 343mm 383 x 653 x 343mm

重量 21.5Kg 20.5Kg

供給電源 100V 50/60Hz

バキュームポンプ 重量 7.5kg

 供給電源 100V 50/60Hz

最大消費電力 (バキュームポンプ含む) 1500W

包装

付属品

テクニカルデータ

DEKEMA社製のポーセレンファーネスをGCから。

本体１台

（バキュームポンプ１台、焼成台１個、焼成台（プレス用）１個、

温度キャリブレーションキット1個、ピンセット１本）

本体１台

（バキュームポンプ１台、焼成台１個、

温度キャリブレーションキット1個、ピンセット１本）

DEKEMA（デケマ）社はドイツ南東部のFreilassingに所在し、主にポーセレンファーネスを製造しています。

特に発色の良いセラミックが焼成できるプログラム機構と堅牢な構造、信頼性の高い品質により、30年以上に

わたり、世界中の多くのセラミストに長くご使用いただいております。

DEKEMA社とは

http://www.dekema.com


