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医 療 用 器 具 洗 浄 器

タカラベルモントが、器具の洗浄・滅菌サイクルについて考えた、クリーンステーション。
収納キャビネットをはじめ、洗浄器、滅菌器等、医療の安全安心をトータルご提案するシステムです。
効率的で実効力のあるシステムで、スタッフと患者さんの安全と医院の繁栄をサポートします。

キレイが速い、医院の即戦力

歯科医院の『感染対策』について考える



診療の流れがスムーズに。
忙しくなってくると、洗浄を行う時間がとりにくく、シンクに使用済の
器具類がたまってしまうことがあります。
そんな時、洗浄を行うためにスタッフが1人消毒コーナーにつきっき
りになってしまうことも。これが、診療の流れに影響することにもなり
ます。
だから、『速洗』では洗浄工程をできるだけ短時間で、作業は簡単に
行えることを目指しました。『速 洗』を使えば、使用済の器具は
スムーズに、スピーディに洗浄できます。

「洗浄作業って手間がかかる。」と感じたことはありませんか？
「それなのに、洗浄器を使うと1時間も要する。そんな時間は無い。」
「洗浄には手間をかけずに、次の患者さんの準備をしたい。」
そんな声にお答えして、『速洗』では、最短10分での洗浄を可能にしました。
速い洗浄で、診療の流れをスムーズにします。

速洗浄のヒミツ

水を溜めてから沸かすのでは無く、給湯器のお湯を直接使用する
ことで、お湯を沸かす時間を短縮しました。

器具を効率的に使える。
忙しすぎて、患者さんがいるのに滅菌済の器具が足りなくなった
経験はありませんか？
『速 洗』の、アルカリ洗浄標準コースであれば、最短10分での洗浄
が可能。効率的に作業が行えます。

【 給湯直結 】
給湯器から直接給湯し、すぐに洗浄開始。

『速 洗』では、30Ｌのコンパ
クトな内部に上下２つのノズル
を装備。
上下からの噴射で、直接器具に
洗浄水を噴射することにより、洗
浄時間が短縮されました。 

【 直接噴射 】
ツインシャワー方式で、
直接洗浄水を噴射。

庫内に溜めた約5Lの洗浄水を、
強力ポンプで噴射するため、パワ
フルに洗浄します。

【 強力水流 】
高い水圧の洗浄水で汚れを吹き飛ばす。

歯科特有のたんぱく質汚れをターゲットにした専用洗剤で、「洗
浄の瞬発力」があがりました。
検証を行い、もっとも洗浄力の高かった専用洗剤を採用して
おります。

【 専用洗剤 】
専用洗剤で、洗浄の瞬発力をあげる。

キレイが速い、
医院の即戦力。

医院では、作業や器具の『効率化』が求められています。
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洗浄時間の比較
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５分経過 で、洗浄からすすぎが完了！10分

30分
短 縮

滅菌60分
(10セット分)

洗浄50分
(20セット分)

洗浄50分
(20セット分)

滅菌60分
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短 縮

滅菌60分
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洗浄時間
50分の場合

洗浄時間
10分の場合

洗浄時間
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洗浄時間
10分の場合

1時間50分

洗浄50分
(10セット分)

滅菌60分
(10セット分)

1時間20分1時間20分

4時間40分10セット完了

10セット完了

20セット完了

20セット完了

洗浄1回10分
（5セット分）×2回とする。

 10セット分を洗浄する場合

 30セット分を洗浄する場合

洗浄水 ポンプ

ノズル

4時間00分4時間00分

キレイが速い

キレイがすごいキレイがすごい

は、器具のキレイと、効率化、医院環境の整備を実現する、

です。新しい考え方の洗浄器

歯科医院での器具洗浄において求められているのは、
洗浄力だけではありません。

診療の流れを妨げない、「効率化」と「環境整備」が必要である。
私たちはそう考えています。

洗浄に求められること

キレイがすごい

『速 洗』は、器具の配置や操作を簡単に行え、
洗浄の手間を省きます。
だから、時間が有効に使えます。

キレイが速いキレイが速い

ムダを省いてキレイがラクにムダを省いてキレイがラクにムダを省いてキレイがラクに

『速 洗』は、ISO15883※2に記載されて
いるOPA法により、残存蛋白質量を測定し、
洗浄力を徹底的に検査しました。
だから、汚れをキレイに落とし、気持ちよく
診療に集中できます。

『速 洗』は、最短10分※1で洗浄が完了。
だから、診療の流れがスムーズになり、器具を
効率的に使用できます。
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※1  設備環境により変化する場合があります。
」格規際国るす関に）DW,srotcefnisid-rehsaW（置装毒消浄洗「  2※

▶専用のユニットを「速洗」に追加することでハンドピースを効率的に洗浄できます！◀

最大8本
同時洗浄！

※16～20mmのアダプター装備
多くのハンドピースに対応

・熱水消毒（80℃）に対応したハンドピース以外は洗浄しないでください。
・必ず、ハンドピースのバーを外して洗浄してください。

。すまりなに要必が更変定設の」洗速「、後け付取トッニユ・

使用上のご注意



内 部

診療の流れがスムーズに。
忙しくなってくると、洗浄を行う時間がとりにくく、シンクに使用済の
器具類がたまってしまうことがあります。
そんな時、洗浄を行うためにスタッフが1人消毒コーナーにつきっき
りになってしまうことも。これが、診療の流れに影響することにもなり
ます。
だから、『速洗』では洗浄工程をできるだけ短時間で、作業は簡単に
行えることを目指しました。『速 洗』を使えば、使用済の器具は
スムーズに、スピーディに洗浄できます。

汚れをキレイに落とす。
「ん？何か付いてる。」
診療を始めようとした時、器具に汚れが残って
いること、ありませんか？
器具の滑り止めの隙間やバーの先端・・・
微細な作業を行う歯科器具は複雑で細かく、
手洗浄では取りきれない汚れがあります。
だから、『速 洗』は、気持ちよく診療を行う
ために、洗浄力にこだわりました。
※セメント等固着する材料やゴミは必ず洗浄前に除去してください。

「洗浄作業って手間がかかる。」と感じたことはありませんか？
「それなのに、洗浄器を使うと1時間も要する。そんな時間は無い。」
「洗浄には手間をかけずに、次の患者さんの準備をしたい。」
そんな声にお答えして、『速洗』では、最短10分での洗浄を可能にしました。
速い洗浄で、診療の流れをスムーズにします。

速洗浄のヒミツ

水を溜めてから沸かすのでは無く、給湯器のお湯を直接使用する
ことで、お湯を沸かす時間を短縮しました。

器具を効率的に使える。
忙しすぎて、患者さんがいるのに滅菌済の器具が足りなくなった
経験はありませんか？
『速 洗』の、アルカリ洗浄標準コースであれば、最短10分での洗浄
が可能。効率的に作業が行えます。

的確な滅菌への橋渡し。
汚れ（＝有機物）が残っていると、その後の滅菌効果が低くなってしまう。
この衝撃的な事実はご存知ですか？
もし、洗浄が十分でなく、汚れが残っていたとしたら…。
残った汚れの深部で病原性微生物が完全に不活性化されないこと
もあります。
だから、『速洗』では、汚れの除去にこだわり、より安全な感染対策
をサポートします。

【 給湯直結 】

コンパクトな外形なので、今ご使
用の消毒コーナーに配置しやす
くなっています。様々な設備、環
境に応じて、置き方は自由自在。

消毒コーナーにある設備もお使
いいただけますので、面倒な工事
や配管は少なく抑えることができ
ます。        ※詳細はお問い合わせください。

【 コンパクト 】

『速 洗』はコンパクトに見えて、
実は基本セット5～8人分一度
に洗浄できます。
診療が終わったら、セメント等の
固形物を取り除いて、庫内ラック
に器具を入れておくだけ。

【 配置しやすい楽ラック 】

【 設置性 】

給湯器から直接給湯し、すぐに洗浄開始。

洗浄力のヒミツ

噴射口より、ノズルから洗浄水
が扇型に噴射されます。
この扇型噴射で器具をすみ
ずみまで洗浄することができ
ます。

上下のアームノズルは、それぞれ逆
回転をするので、一度に広範囲の洗
浄が可能。四隅の器具もキレイに洗
い上げます。

『速 洗』では、30Ｌのコンパ
クトな内部に上下２つのノズル
を装備。
上下からの噴射で、直接器具に
洗浄水を噴射することにより、洗
浄時間が短縮されました。 

【 直接噴射 】
ツインシャワー方式で、
直接洗浄水を噴射。

庫内に溜めた約5Lの洗浄水を、
強力ポンプで噴射するため、パワ
フルに洗浄します。

【 強力水流 】

洗浄力検査

高い水圧の洗浄水で汚れを吹き飛ばす。

歯科特有のたんぱく質汚れをターゲットにした専用洗剤で、「洗
浄の瞬発力」があがりました。
検証を行い、もっとも洗浄力の高かった専用洗剤を採用して
おります。

【 専用洗剤 】
専用洗剤で、洗浄の瞬発力をあげる。

キレイが速い、
医院の即戦力。

使い終わった器具には、
血液や唾液など、たんぱく質を主成分とした汚れが多く付着しています。
細かい隙間に汚れが入り込んでしまって手洗浄ではきちんと除去できて
いないことも。
『速洗』は、的確な洗浄という、洗浄器の基本機能にこだわりました。 

キレイがすごい、
医院の即戦力。

医院では、作業や器具の『効率化』が求められています。 医院では、『的確な洗浄』が求められています。
手作業による器具の洗浄は、時間もかかるし、緊張します。
もし針刺しを起こしてしまったら。
手を滑らせて器具を落としてしまったら…。

『速洗』を使えば、ムダを省いて、もっと楽しく仕事に従事できます。

ムダを省いて、
キレイがラクに。
医院の即戦力。

医院では、『医療従事者の働く環境』が注目されています。

ノズル形状1

強力ポンプでパワフルに汚れを吹き飛ば
します。

強力水流3

歯科特有の複雑で細かい器具の洗浄
効果をあげるのため、専用のラックを用意
しました。　　　   ※裏表紙をご覧ください。

専用ラック5

たんぱく質を凝固させず、汚れを効果的に落とすための温度管理を行っています。
標準コースの場合、洗浄①では低温で洗浄、洗浄②では温度を上げ、より頑固な
汚れを落とします。（パワフルコースの場合は下記表を確認ください。）また、汚れの
具合、洗浄剤の違いに対応するため、温度管理プログラムを複数ご用意しました。

洗浄後の器材を専用の抽
出用バックにいれて、特殊
抽出液を注入します

温度管理7

洗浄・すすぎの全4工程で排水・給水
を行います。1度除去した汚れに
よって、再び汚れてしまうことはあり
ません。 

いつもきれいな水6

専用洗剤で、歯科特有の汚れもキレ
イに洗浄します。

専用洗剤4

2 ２つのアームノズル

針刺しの危険を低減。
器具の手洗浄中、手袋が破れていた経験はありませんか？
歯科では鋭利な器具が非常に多く、医療従事者は常に針刺しの
危険にさらされています。
『速洗』は、自動洗浄器なので、手洗浄の手間を省きます。
だから、針刺しのリスクが格段に減ることになります。

余った時間で何ができる？
『速洗』を導入すれば、これまで手洗
浄を行っていた時間を節約できます。
その時間、何をしますか？
次の患者さんの準備、アシスタント
業務…この時間で、診療の活性化や
患者さんとのコミュニケーションを
とることで、より満足度の高い診療に
つながっていくのではないでしょうか。

ラク洗浄のヒミツ

器具を手洗浄
する場合

速洗を使用
する場合

手洗い

速 洗

約58.9円

約176円

スタッフが
拘束される時間

うちにも置ける、ラク置きのヒミツ

『速洗』のオペレーションパネルは、シンプルで操作しやすい。
コースを選択、確認して、　　　スタートを押すだけ。

【 操作しやすいオペレーションパネル 】

手洗浄を比べるとこんなにお得です。
【 比べるとこんなにお得 】

人件費 150円

洗剤代 40.6円

シンク横幅400mmのスペースで
設置可能。
セメント等はシンクで除去してその
まま速洗に器具を入れることができ
ます。

Ｌ字の角に設置することで、デッド
スペースの有効利用も。

水道代：366円/　電気代：24円/kWh  
ガス代（kW）：8.5円/kWで計算。
『速洗』は、アルカリ洗浄標準コース（消費水量約
20Ｌ、運転時間：10分）で35点を洗浄。
専用洗剤4L入り×2本 13000円使用。
手洗いの場合は、中性洗剤で35点の器材を7分
間手洗いした後、10L/分のお湯（40度）で3分間
すすぎをおこなう。計10分間。
洗剤は450ml入り270円。
人件費は時給900円で換算。

OPA試薬を添加し反応さ
せます

吸光度を測定して残存蛋
白質量を算出します

※日本医療機器学会の、洗浄評価判定の指針を調査・作成するための検討小委員会では、
　『洗浄後の残存蛋白質許容値を２００μg/器械』『残存蛋白質目標値を１００μg/器械』としています。

除染機投入湯温：60℃において
日本医療機器学会 洗浄判定指針※において 許容値：200μg/器械をクリア

ISO15883に記載されているOPA法により、
残存蛋白質量を測定し、洗浄力を確認しています。
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基本セット5人分（35点）の10分間の経費の比較

洗剤代  5.0円
ガス代 10.0円
水道代 11.0円

ガス代  10.6円
電気代 0.3円
水道代 7.4円

 短縮
約 に

2

2

1

1

洗浄時間の比較

蛋白質量測定結果 ※資料提供、検査協力   クリーンケミカル（株）様 ＷＳＳより
被洗浄物 初期蛋白質量 /μg 残存蛋白質量 /μg 蛋白質残存率 /％
スケーラー
鉗  子
トレー

3041
7600
45600

検出限界以下
44
173

…
0.58
0.38
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(10セット分)
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洗浄50分
(10セット分)
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(10セット分)
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4時間40分10セット完了

10セット完了

20セット完了

20セット完了

洗浄1回10分
（5セット分）×2回とする。

 10セット分を洗浄する場合

 30セット分を洗浄する場合

洗浄水 ポンプ

ノズル

アルカリ洗浄
標　準

酵素洗浄
標　準

アルカリ洗浄
パワフル

酵素洗浄
パワフル

ふつうの汚れ

ひどい汚れ

ふつうの汚れ

ひどい汚れ

コース 汚れ具合 洗浄① 洗浄② 洗浄③ すすぎ① すすぎ②

～40℃　　　40～50℃　　　50～60℃
※地域、外気温、設備によっては変化する場合があります。

OPA法（オルトフタルアルデヒド法）

4時間00分4時間00分



製 品 名
形 名

外形寸法

内 寸

電気定格

給 湯 口
給 水 口
排 水 口
電源コード
タンク容量
製品質量
販 売 名

クラス分類

医療機器製造
販売届出番号

本 体 基 本 セット
樹脂ラック（底付）
トレ ー ス タ ンド
小 物 入 れ ラック
バキュームスタンド
ハンドピース洗浄ユニット

排 水 ホ ー ス
洗剤用ホース  本体側
洗剤用ホース  タンク側
ポ ン プ 部 品 キット

仕様 コースと洗浄時間

専用洗剤

コード表

楽

本体

オプション

DS-MWD-60A
DS-MWD-R01
DS-MWD-S01
DS-MWD-R02
DS-MWD-S02
DS-MWD-R04

459119-02
4Y2527-01
4Y2527-09
4Y3154F01

樹脂ラック及びトレースタンドが含まれます。
❶標準品です。
❷標準品です。
❸標準品です。
❹オプション品  バキューム用のスタンドです。
オプション品

幅400×奥行530(扉開時846mm)
×高さ500（～515）mm

速 洗
DS-MWD-60A

幅347×奥行343×高さ251mm
単相100V　50/60Hz　
容量170VA（起動時220VA）

G1／2
G1／2
排水ホース  φ38.5×φ28  機外L1300
機外L2800（L形3Pプラグ付）
4.8L
約24kg（梱包時28kg）
速 洗

32B2X00001000001

一般医療機器（クラスⅠ）

1.設置条件について
　場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく
おこなってください。また、本体設置スペースは、設置条件により
若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
 （吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確
保が必要です。）

2.本機は排気スペース確保のため、背面及び上面は100mm以上
離して設置してください。
※隣接する壁面が防湿タイプの場合は20mm以上で可。

アルカリ洗剤と酵素洗剤の
２種類をご用意しております。

設備

※「先止め式」とは、給湯器本体と給湯を必要とする場所が離れた別体型です。　

①ガス給湯器

■水 ： 分岐水栓等を使用し、水道水を供給してください。

■湯 ：

❶ ❷ ❸ ❹

製造販売元：ホシザキ電機株式会社　島根県雲南市木次町山方271-13

５８９７-４４３）２７０（ XAF　）ルヤイダーリフ（222-491)0210( ータンセルーコ ）株（ズンョシーケニュミコトンモルベ

定 期
交換部品

速洗専用洗剤（アルカリ）
速洗専用洗剤（酵  素）

DS-MWD-SA
DS-MWD-SE

専用洗剤

[注意]
『速洗』を使用の場合には、洗浄力の確保の
ため、必ず速洗専用洗剤をご使用ください。

－洗剤選択について－ 
● 当社では、コストが安く、10分間で洗浄できるアルカリ洗剤をお勧めします。
アルカリ洗剤は 一般に広く使用されている製品ですが、すすぎが不十分で成分が器具に
付着したまま放置されると、器具の腐食が起こることがあります。
『速洗』では、十分にすすぎを行うため、器具の負担は最小限に抑えられます。 
● ただ、『速洗』への給湯温度が 40℃以下の場合、器具への負担を気にされる場合は、
酵素洗剤も 選択いただけるようになっています。

『速洗』には、水・湯・電気の供給が必要です。
設置の際は、設備を確認してください。

『速洗』に接続可能な給湯器
先止め式※であることをご確認ください。
号、容量をご確認ください

■電気 ： 仕様欄をご参照ください。

『速洗』には、50～60℃の湯が18L～25L必要です。
お使いの給湯設備の容量をご確認ください。
十分な容量の設備がない場合は、新たに設置が必要です。
　

②電気温水器

③石油給湯器

容量が十分かご確認ください。

詳細は、当社及び取扱店に問い合わせください。　

アルカリ洗浄
標　準

酵素洗浄
標　準

アルカリ洗浄
パワフル

酵素洗浄
パワフル

コース 汚れ具合

ふつうの汚れ

ひどい汚れ

ふつうの汚れ

ひどい汚れ

洗浄運転 洗浄運転中の
所要時間

約10分

約20分

約15分

約25分

洗浄 すすぎ

洗浄力を確保するため必ず専用洗剤をお使いください。

本機の性能維持のため、2年もしくは5000回に1回定期交換が必要な部品がございます。

※交換には交換技術料が必要です。詳細は当社及び取扱店に問い合わせください。

○仕様・デザインは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。　
○カタログ・資料の請求は上記ホームページでも受付けております。

安全にお使いいただくために
●ご購入の前に、設置条件・使用条件・用途をご確認ください。
●ご使用の前に、添付文書・取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
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